
マットイーグル 敷鉄板移動・設置の決定版

Mat Eagle

■   油圧ショベルのバッテリーに直接繋ぐ24V式

　   強力マグネットを使用します。

　  （まれに敷鉄板2枚を吸着してしまう程強力）

■   鉄板2枚を吸着しても下の1枚だけを落とす

　   ことが可能です。

■   4本配管仕様（2系統往復配管+マグネット用電気配線1本）と

　   2本配管仕様（1系統往復配管+マグネット用電気配線1本+電磁弁用電気配線1本）2種類から選択可能

土木・解体

24Vバッテリー式マグネットを使用

排土板が取替可能

構造がシンプルな為メンテが容易

左右15度揺動で鉄板吸着が容易

落下防止フックでより安全作業

パトライト装着が可能（オプション）

■   旋回はウォームギア式で保持力が強く、微調整

　   が簡単にできます。

■   重量は他社と比べて軽量化のため、作業が安定

　  しており操作性も優れています。
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適合ショベル 油圧 電圧 電流 消費電力 重量
ton Mpa V A kW kg

MAT-E 12 - 23 21 24 48 1.2 900

外形寸法
mm

1575 x 685 x 1030

型式
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フック解除時幅1575

マグネット幅1200
本体幅1370

マグネット幅400
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旋回部
ウォームギア式 排土板

パトライト（オプション）

脱落防止フック


