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コブラスクリーン

◎製品特徴

◆往復配管（2本配管）で使用、ドレン配管や電気配線が不要

◆ローター交換により、10mmアンダーから 65mmアンダーまで対応

◆造園、下水道、解体、リサイクルなど様々な現場で使用可能

◆鉄、コンクリート、石、木くず、雑草など混在しても使用可能

◆固まってしまった土の塊も破砕しながらスクリーニング

◆大型ショベルまで対応可能

◎スクリーニングブレードタイプ一覧

◎納入事例

篩い作業以外にも軽い破砕ができるスクリーン！！

解体、リサイクル、土木、造園などに活躍

ブレード厚み10mm ブレード厚み16mm ブレード厚み25mm Xタイプ

型式
排出サイズ

CBR2-60 10mm,20mm,30mm 50mm,75mm

CBR2 10mm,20mm,30mm,40mm 15mm,25mm,35mm 50mm,75mm,100mm

CBR3 10mm,20mm,30mm,40mm 15mm,25mm,35mm 50mm,75mm,100mm

CBR4 10mm,20mm,30mm,40mm 15mm,25mm,35mm 65mm 50mm,75mm,100mm

3 ～ 50t クラスまで取付可能な機種を取り揃えております

砂のかたまりの破砕 粘土質の破砕 貝殻（カキ・カラス貝等）
の破砕

砂のかたまりを解したいとの
お客様からのご要望があり
早速デモしたところ
キレイに解れ作業効率UP

粘土質は、かたまりやすく
スクリーンしにくいですが、
コブラスクリーンにかかれば
” 解し＋スクリーン” が可能に！！

今までは敷鉄板に貝殻を敷き詰め、
その上を振動ローラーで何往復も
して破砕していたのが、
コブラスクリーンを使うことに
より一瞬にして破砕が完了


