
１︓2 柱や 4 柱の建機に簡単に取り付ける事が可能なので、解体現場にすぐに対応可能。
２︓軽量で取り付け取り外しが容易な簡易型＞重量 10kg　1 人 5 分程度で可能。
　　（取付方法は裏面をご参照ください。）
３︓PC（ポリカーボネート）製フロントパネルはハンガー式で脱着・交換が簡単です。
４︓透明 PC パネル採用でクリヤーな視界を実現︕作業性が向上します。
５︓フロントパネルはスモーク（サングラス）タイプ、金網タイプのオプションも用意。
６︓尼崎重機株式会社オリジナル製品として価値ある低価格を実現︕

ミニショベルにフロントガードを簡単取付︕︕
解体現場やブレーカー現場にすぐ対応可能︕︕

厚生労働省からの通達により、運転室のない解体用機械は解体工事現場において
使用が禁止されており、物体の飛来等による危険の防止措置を講じなければなり
ません。（安衛則第 171 条の 5）
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企画・製造 お問い合わせはこちらまで

【1】H 型フレームを、同梱のクリップ
　を用いて、17ｍｍスパナ等で手すり
　にしっかり固定します。

【2】PC パネルをボルト部にはめ込み
　ます（ハンガー式）。

【3】17mm スパナ等で PC パネルを十分
　に締め付けます。

【4】サングラス効果がある、スモーク
　タイプにも交換可能です。

【5】より防護機能を高める金網タイプ
　との併用も可能です。（透明、スモ
　ークタイプどちらも併用可）

【6】PC パネルが不要の工事の際は、簡
　単に取り外せます。

取 り 付 け 手 順


