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90度縦旋回変換ブラケット（オプション）









前後に飛散防止用ゴムパッド付き（KRSとKXSの後部はチェーンタイプ）

0.25と0.45クラスはブラケットの取り付け位置を調整可能

刈り高さを調整可能なローラー付き

本体が軽く簡単に操作、安全作業も可能

刃物A 刃物B 刃物C

適合ショベル 刈り幅 全幅 最大切断径 必要油量 必要油圧 刃物数 刃物数 刃物数 重量
Ton mm mm ｍｍ L/min Mpa A型 B型 C 型 kg

KRP60  2 - 3 600 900 20 35 20 9 16 + 8 158

KRP80 2 - 3 800 1,100 20 35 20 12 24 + 12 185

KRM80 3.5 - 5.5 800 980 40 45 20 12 24 + 12 250

KRM100 3.5 - 5.5 1,000 1,180 40 45 20 16 32 + 16 275

KRG100 5.5 - 8 1,000 1,170 50 65 22 16 32 + 16 415

KRG120 5.5 - 8 1,200 1,370 50 65 22 18 36 + 18 470

KRS100 7 - 9 1,000 1,170 60 80 22 10 20 + 10 405

KRS120 7 - 9 1,200 1,370 60 80 22 12 24 + 12 460

KXS-O100 8 - 13 1,000 1,350 140 85 25 18 460

KXS-O120 8 - 13 1,200 1,550 140 85 25 22 530

KXS-O140 8 - 13 1,400 1,750 140 85 25 26 600

KXP-L120 12 - 16 1,200 1,550 120 110 28 20 705

KXP-L140 12 - 16 1,400 1,750 120 110 28 24 785

KXM-L120 15 - 20 1,200 1,550 200 135 30 20 897

KXM-L140 15 - 20 1,400 1,750 200 135 30 24 1,000

型式























適合機 網サイズ バケット幅
ton mm mm

R010A　 2 -3 80×80 600

R020B 4 - 5 80×80 760

R025C 6 - 8 100×100 870

R045C　 10 - 13 100×150 1,120

R045C 10 - 13 100×100 1,120

R070B 19 - 23 100x140 1,200

R070C　 19 - 23 100×150 1,270

R070C 19 - 23 100×100 1,270

R120C　 28 - 35 100×150 1,480

R120C　 28 - 35 100×100 1,480

型式








